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Pressione di esercizio pmax =  500 bar

Portata Qmax =  60 l/min

1. Generalità

2. Modelli disponibili, dati principali

La struttura corrisponde a quella delle valvole limitatrici di pressione secondo D 7000/1. La descrizione generale e le caratteristiche
possono essere consultate in tale stampato. È possibile solo un'impostazione della pressione fissa, regolabile dopo aver allentato
un controdado.

Esempio di ordinazione: MV 53 4 C 250 - E 120 - E 120 - F 60

Tabella 1:

Tipo di base, grandezza costruttiva e del raccordo

Tabella 2: Numero delle valvole

Tabella 3: Intervalli di pressione  2)

Sigla

1

2

2

3

3

4

Sigla

2

3

4

5

Modello

valvola 
doppia

valvola tripla

valvola 
quadrupla

valvola
quintupla

Attacchi  1)
DIN ISO 228/1
P R

G 1/4 G 3/8

G 3/8 G 3/8

G 3/8 G 1/2

G 1/2 G 1/2

G 1/2 G 3/4

G 3/4 G 3/4

Tipo base

MV 41
MV 42

MV 52
MV 53

MV 63
MV 64

Intervalli di pressione  2)
da ... a  (bar)

B ... C ... E ... F ...

270 150 30 30
- - - -
500 315 160 80

180 150 50 30
- - - -
500 315 160 80

130 80 40 20
- - - -
500 315 160 80

Portata 
Qmax

ca.  (l/min)

MV

4

5

6

20

40

60

1) P = attacco mandata (lato della pompa) 
R = attacco di ritorno (resistente alla pressione), 
la pressione in R si aggiunge al valore impo-
stato # tubo allacciabile (tubo DIN 2391) e
raccordi filettati per tubi DIN 2353 vedere 
paragrafo 3

2) L'ordine delle indicazioni sulla pressione 
nella sigla di ordinazione (sigla e pressione
desiderata in bar) corrisponde all'ordine 
delle impostazioni della pressione sul dispo-
sitivo. Sigla sul dispositivo solo con tipo 
base (p.es. MV 534).
Valori della pressione stampigliati lateral-
mente sul corpo al di sotto delle viti di rego-
lazione.

MV 41(42): 2 valvole = 0,8 kg
3 valvole = 1,1 kg
4 valvole = 1,3 kg
5 valvole = 1,6 kg

MV 52(53): 2 valvole = 1,4 kg
3 valvole = 1,7 kg
4 valvole = 2,2 kg
5 valvole = 2,6 kg

MV 63(64): 2 valvole = 2,7 kg
3 valvole = 3,5 kg
4 valvole = 4,4 kg
5 valvole = 5,3 kg

Simboli

Massa (peso)

indicazione della
pressione (bar)
secondo tabella 3
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Tipo a b e e1 e2 e3 g 1) h h1 hmax SW

MV 4.. 38 25 25 26 26 15 M 8 50 21 23 10

MV 5.. 46 30 30 32 32 18 M 8 60 23 23 10

MV 6.. 54 40 35 38 40 23 M 10 80 28 27 13

3. Dimensioni
Tutte le misure in mm, ci riserviamo modifiche! 

valvola doppia valvola tripla

valvola quintupla

valvola quadrupla

4. Montaggio su tubi

Raccordi filettati per tubi DIN 2353 per esempio raccordi filettati maschi diritti, prodotto Parker-ERMETO, # esterno tubo per tubi
DIN 2391

Raccordi filet-
tati per tubi

# ester-
no tubo
(mm)

Raccordo filettato Filetto Attacco P Attacco  R
Denominazione EO del gambo dimens. cost. e del raccordo MV.. dimens. cost. e del raccordo MV..

41 42 52 53 63 64 41 42 52 53 63 64

GE 6-PSR G 1/4 A ' '

GE 8-PSR G 1/4 A ' '

GE 8-PSR / R 3/8 G 3/8 A ' ' ' '

GE 10-PSR G 3/8 A ' ' ' '

GE 10-PSR / R 1/2 G 1/2 A ' ' ' '

GE 12-PSR G 3/8 A ' ' '

GE 12-PSR / R 1/2 G 1/2 A ' ' ' '

GE 14-PSR G 1/2 A ' ' ' '

GE 16-PSR G 1/2 A ' ' '

GE 16-PSR / R 3/4 G 3/4 A ' '

GE 20-PSR G 3/4 A '

GE 6-PLR / R 1/4 G 1/4 A ' '

GE 8-PLR G 1/4 A ' '

GE 8-PLR / R 3/8 G 3/8 A ' ' ' '

GE 10-PLR G 1/4 A ' '

GE 10-PLR / R 3/8 G 3/8 A ' ' ' '

GE 12-PLR G 3/8 A ' ' ' '

GE 12-PLR / R 1/2 G 1/2 A ' ' ' '

GE 15-PLR G 1/2 A ' ' ' '

GE 15-PLR / R 3/4 G 3/4 A ' '

GE 18-PLR G 1/2 A ' ' '

GE 18-PLR / R 3/4 G 3/4 A ' '

GE 22-PLR G 3/4 A '

GE 28-PLR / R 3/4 G 3/4 A '

linea
pesante

linea
leggera

6

8

10

12

14

16

20

6

8
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12
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28

Tipo lunghezza L distanza a1

numero delle valvole numero delle valvole

2 3 4 5 2 3 4 5

MV 4.. 76 102 128 154 --- 26 52 73

MV 5.. 92 124 156 188 --- 32 64 96

MV 6.. 108 146 184 222 --- 38 76 114

regola. della pressione
|p / giro

B C E F

100 55 19 9,5

65 51 17 9

80 35 17,5 8

1)  filetto di fissaggio M...    passante
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