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1 검사필 부품 사용 안전 밸브 타입 CMVX 개요

부품 승인 안전 밸브 타입 CMVX 2는 압력 장비 지침에 따라 압력이 가해지
는 유압 시스템의 과부하를 방지합니다. 
이 밸브는 작동 압력 릴리프 밸브로 사용되어서는 안 됩니다. 이에 대한 빈
번한 사용은 옳지 않습니다.

이 밸브는 직접적으로 작용하는 스프링식 콘 시트 밸브의 기능을 갖습니
다.

특징 및 장점
■ 최대 500 bar의 작동 압력
■ 간편하게 제조 가능한 고정 홀

응용 분야
■ 다음 규정을 고려한 유압 설비의 어큐멀레이터용 안전 밸브:

– 압력 장비 지침 2014/68/EU
– 2015년 6월 1일 산업안전보건규정/

산업장비 가이드라인 2009/104/EC
– AD 법규 2000 참조 A2 및 S5 최신판

검사필 부품 사용 안전 밸브 타입 CMVX
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2 제공 가능한 버전

스위치 기호

부품 식별코드

CMVX 2 C - 300

2.2 "압력 범위"

2.1 "기본 타입 및 사이즈"

2.1 기본 타입 및 사이즈

타입 설명 설정 압력
pmax (bar)

유량
Qmax (l/min)

CMVX 2 스크류인 밸브 500 28

참고사항
최대 체적 유량 및 허용 설정 압력은 선택된 압력 범위 보기 장 2.2, "압력 범위"에 따라 다릅니다.

HAWE Hydraulik SE D 7710 TÜV - 01-2024 - 1.5 5/14



2.2 압력 범위

타입 압력 범위 설정 압력 범위
pmin - pmax (bar)

유량
Qmax (l/min)

부품 식별코드 콘 및 시트 직경
공칭 직경# (mm)

G 20 ... 40 15 TÜV.SV.20 - 983.4.F.15. ...

F 41 ... 65 18 TÜV.SV.20 - 983.4.F.18. ...

F 66 ... 90 23 TÜV.SV.20 - 983.4.F.23. ...

E 91 ... 110 20 TÜV.SV.20 - 983.4.F.20. ...

E 111 ... 130 22 TÜV.SV.20 - 983.4.F.22. ...

E 131 ... 170 28 TÜV.SV.20 - 983.4.F.28. ...

C 171 ... 200 16 TÜV.SV.20 - 983.4.F.16. ...

C 201 ... 260 20 TÜV.SV.20 - 983.4.F.20. ...

C 261 ... 350 28 TÜV.SV.20 - 983.4.F.28. ...

B 351 ... 395 12 TÜV.SV.20 - 983.4.F.12. ...

B 396 ... 430 16 TÜV.SV.20 - 983.4.F.16. ...

CMVX 2

B 431 ... 500 20 TÜV.SV.20 - 983.4.F.20. ...

4

참고사항
시스템의 최대 작동 압력은 안전 밸브의 설정 압력보다 최소 25% 낮아야 합니다.
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3 매개변수

3.1 일반 데이터

명칭 직접 작용식 안전 밸브

디자인 콘 시트 구조

모델 스크류인 밸브

소재 스틸,밸브 하우징, 가스 질화처리됨,실링 너트와 연결 블록, 아연 전기 도금됨, 기능성 내부 부품, 경화
및 연삭 처리됨,

기본 블록 요구 사항 ■ 탄성 한계: RP0 % 245 MPa
■ 최소 벽 강도: 5 mm용

고정 자체 제작한 장치 몸체에 나사로 체결해 고정 보기 장 5.2.2, "스크류인 밸브 체결"

조임 토크 보기 장 4, "치수"

설치 위치 임의

포트 ■ P = 압력 측 포트
■ R = 리턴(무압력)

유동 방향 P d R

유압유 유압유: DIN 51 524 1~3 요건 충족, DIN ISO 3448에 따른 ISO VG 10~68 요건 충족
약 +70 °C까지의 작동 온도에서 생물학적으로 분해가 가능한 HEPG(폴리알킬렌 글리콜)과 HEES(합
성 에스테르) 타입의 유압유에도 적합합니다.

작동 점도 12 ... 230 mm2/s

청정도 ISO 4406

21/18/15 ~ 19/17/13

온도 외부 온도: 약 -40 ... +80 °C, 작동유: -20 ... +80°C, 점도 범위에 유의하십시오.
생물학적으로 분해 가능한 유압유: 제조사 정보 참조, 실의 호환성을 고려해야 하며 +70 °C 이상이 아
니어야 함

정적 과부하 능력 2 x pmax

3.2

스크류인 밸브 타입

CMVX 2 = 160 g
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4 치수

모든 크기 mm 단위, 변경이 있을 수 있음.

 
 
 

1 O 링 17.17x1.78 AU 90 Sh

2 KANTSEAL DKAR00016-N90 DRV 100138-NB 650

3 실링 에지
4 실링 너트
5 밸브 하우징

마운팅 홀

참고사항
기본 블록 요구 사항 다음 참조 장 3, "매개변수"
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5 조립-, 작동- 및 정비 지침

문서 B 5488 “설치, 최초 작동 및 정비에 대한 일반 사용 설명서”에 유의하십시오.

5.1 올바른 사용 방법

본 제품은 유압 전용 애플리케이션입니다(유체 기술).

사용자는 본 설명서의 안전대책 및 경고사항을 준수해야 합니다.

제품이 정상적으로 위험 없이 작동하기 위한 필수 전제 조건:
본 설명서의 모든 정보를 준수해야 합니다. 이는 특히 모든 안전조치 및 경고사항에 적용됩니다.
자격을 갖춘 전문 작업자만이 제품을 조립하고 작동해야 합니다.
제품은 제시된 기술 사양 내에서 가동되어야 합니다. 조립에 사용되는 모든 부품은 본 설명서에 충분히 제시되어 있
습니다.
조립 부품을 사용할 경우 모든 부품 조합은 작동 조건에 부합해야 합니다.
추가로 부품, 조립품 및 특정 완성 설비 사용 설명서 또한 항상 준수해야 합니다.

제품을 더 이상 위험 없이 작동할 수 없을 경우:
1. 제품을 탈거하고 관련 사항을 표시해야 합니다.

✓ 이후에는 제품을 계속 사용하거나 작동하는 것이 허용되지 않습니다.

5.2 설치 지침

제품은 반드시 표준 및 호환이 가능한 커넥션 부품(피팅,호스,파이프,브라켓...)과 함께 전체 설비에 장착하십시오.

제품의 탈거 전, 유압 및 전원 공급을 정확히 중지시켜야 합니다(특히, 유압 어큐뮬레이터와 결합되어 있을 시).

위험
잘못 설치한 경우 유압식 구동장치가 갑자기 움직일 수 있음
심각한 부상 또는 사망에 이를 수 있음

유압 시스템에서 압력을 배출하십시오.
정비 준비 안전 대책을 수행하십시오.

5.2.1 기본 블록

기본 블록 설계 시 유동 방향에 유의해야 합니다(장 2, "제공 가능한 버전" 참조). 장 2, "제공 가능한 버전"에 따른 표에서
압력 및 체적 유량의 한계값은 무압력 상태에서 탱크로 리턴 시의 값입니다. 따라서 CMVX 2를 나사로 고정해야 하는 기
본 블록 설계 시 밸브 압력에 추가되는 리턴 채널(R)의 유동 저항을 되도록 작게 유지해야 합니다. 따라서 R 채널을 넉넉
하게 설정하고 가능하면 우회나 많은 방향 전환 없이 설비의 오일 탱크로 돌아오도록 설계해야 합니다. CMVX 2 G 및 E 밸
브의 개별 최저 pmin 범위인 20 및 91bar에서 Q허용 값의 활용 시 유압회로의 일반 리턴에서 더 높은 역류 저항이 예상되는
경우 R 채널을 그곳에 연결하는 대신 분리해서 무압력 상태로 재순환하는 것이 바람직합니다.
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5.2.2 스크류인 밸브 체결

밸브 장착은 특히 조심스럽게 이루어져야 합니다. 압력 기기 지침의 규정을 준수해야 합니다. 정기 점검은 안전 밸브 및
설비의 국가별 규정을 따릅니다.

유동 방향을 반드시 준수해야 합니다.

밸브의 외부 손상을 막기 위해 안전한 설치 위치를 선택하거나 적절한 보호장치를 부착해야 합니다.

1 스토퍼
2 조이기
3 실링 에지
4 베이직 바디
5 카운터 너트 및 실링 너트
6 밸브

1. 밸브를 체결하기 전에 카운터 너트 및 실링 너트를 스토퍼까지
반대로 돌리십시오.

2. 밸브를 체결하고 지정된 토크로 단단히 조이십시오. 밸브 전면
실링 에지는 베이직 바디의 스텝 홀 숄더와 함께 입력측에서
출력측으로 금속 실링을 이룹니다.

3. 카운터 너트 및 실링 너트를 지정된 토크로 조이십시오.

5.2.3 마운팅 홀 형성

보기 장 4, "치수"
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5.3 작동 지침

제품 구성, 압력 및 유량을 준수하십시오.

본 설명서의 고지 내용 및 기술 사양을 반드시 준수해야 합니다.
또한 완성 시스템의 매뉴얼을 따라야 합니다.

참고사항
사용 전에 설명서를 주의해서 읽으십시오.
작동 및 정비 작업자가 항상 설명서에 접근 가능하도록 하십시오.
설명서를 항상 최신 상태로 유지하십시오.

주의
잘못된 압력 설정으로 인한 부품의 과부하.
경미한 부상을 입을 수 있습니다.
■ 펌프, 밸브 및 피팅의 최대 작동 압력에 유의하십시오.
■ 압력 설정 및 변경은 압력계 점검을 동시에 실시할 때만 하십시오.

유압유 순도 및 필터링

미세 이물질은 제품 기능을 심각하게 손상시킬 수 있습니다. 이물질에 의해 수리 불가능한 손상이 발생할 수 있습니다.

미세 이물질의 예:
■ 금속 부스러기
■ 호스 및 실 재질의 고무 입자
■ 장착 및 정비에 의함 오염
■ 기계식 마모
■ 유압유의 화학적 노화

참고사항
제조사의 새 유압유가 요구 조건에 맞는 순도를 가지고 있지 않습니다.
제품에 손상이 발생할 수 있습니다.

새 유압유는 고품질로 필터링하여 주입하십시오.
유압유를 혼합하지 마십시오. 항상 동일한 제조사, 동일한 타입 및 동일한 점도 특성을 가지는 유압유를 사용
하십시오.

정상적으로 작동할 수 있도록 유압유의 청정도에 유의하십시오(청정도 보기 장 3, "매개변수").

이와 함께 유효한 문서: D 5488/1 오일 추천

5.4 정비 지침

밸브는 실링되어 있으며 사용자가 열어서는 안 됩니다.

정기적으로(최소 1년에 한 번) 유압 연결부위(커넥션)가 손상되지 않았는지 육안으로 점검하십시오. 외부 누유가 발생한
경우, 시스템의 가동을 중지하고 수리하십시오.

정기적으로(최소 1년에 한 번) 장치 표면을 청소하십시오(먼지와 오염 물질 제거).
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HAWE Hydraulik SE
Einsteinring 17 | 85609 Aschheim/München | P.O. Box 11 55 | 85605 Aschheim | Germany
전화 +49 89 379100-1000 | info@hawe.de | www.hawe.com

hawe.com/contact

레퍼런스

기타 버전
■ 압력 제한 밸브, 부품 검필 타입 MV .X: D 7000 TUV
■ 압력 제어 밸브 타입 MV, SV, DMV: D 7000/1
■ 압력 제한 밸브(설치 세트) 타입 MV: D 7000 E/1
■ 압력 제어 밸브타입 CMV, CMVZ, CSV 및 CSVZ: D 7710 MV
■ 파일럿 압력 제어 밸브 타입 DV, DVE 및 DF: D 4350

https://www.hawe.com/ko-kr/contact/contact/
https://downloads.hawe.com/7/0/D7000TUV-ko.pdf
https://downloads.hawe.com/7/0/D70001-ko.pdf
https://downloads.hawe.com/7/0/D7000E1-en.pdf
https://downloads.hawe.com/7/7/D7710MV-ko.pdf
https://downloads.hawe.com/4/3/D4350-ko.pdf
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